
aiwa audio RPBRecord Player

aiwa 3つの安心 国内
サポート拠点

グループ会社
工場国内メーカー

Bluetooth®入出力と
PC録音可能なスピーカー内蔵
レコードプレイヤー
Bluetooth®入出力 / デュアルスピーカー内蔵 / PC録音

aiwa audio RPB

デュアルスピーカー内蔵で
すぐにレコード鑑賞

レコード音源を
PCでデジタル音源化

Bluetooth®接続で
スマホやタブレットから
サブスク音源再生



思い出のレコード鑑賞から
サブスク音源の再生までこなす
多機能レコードプレイヤー

aiwa audio RPB

デュアルスピーカー内蔵で
すぐにレコード鑑賞

本体前面に2つのスピーカーを内蔵。
これ一台だけですぐにレコード音源が楽しめます。
コンセントとつなぐだけで複雑な配線は不要です。

Bluetooth®入出力や有線出力で
さまざまな音源を好みのサウンドで

Bluetooth®スピーカーとしての機能も備えているので、スマート
フォンやタブレットなどと接続してサブスク音源再生も。また
Bluetooth®出力も可能なため、レコード音源を別のBluetooth®
スピーカーで鑑賞したり、RCA出力端子でアンプやスピーカーに
有線接続し、より「好みのサウンド」で楽しむこともできます。

レコード音源をPCで
デジタル音源化

PCと接続可能なUSBポートを搭載。付属の録音
ソフトウェアを使うことで、PCでレコード音源を
デジタル音源に録音、変換することができます。

聞きやすい
ノスタルジックなサウンド

かつてのオーディオを彷彿とさせる角がなく聞
きやすいサウンドで思い出のレコード鑑賞を楽
しめます。



回転数 33-1/3回転、または45回転

JAN 4560456785877

製品仕様

型番 JA3-RPL0001

Bluetooth® Bluetooth® 5.3

入出力端子 USBポート、RCA出力端子、DC端子

スピーカー 1.5W 4Ω ×2

電源 AC電源アダプター（9V 1A）

外形寸法 （W）約318 ×（D）約323 ×（H）約137 mm

重量 約2kg

動作温度/湿度 温度 ： 15℃ ～ 40℃、湿度 ： 40% ～ 80%（結露なきこと）

各部名称／インターフェース

①カバー
②スピーカー
③ターンテーブル
④スピンドルアダプター
⑤回転数セレクター
⑥オートストップスイッチ
⑦トーンアーム
⑧トーンアームホルダー

⑨ヘッドシェル
⑩PHONO/Bluetooth®ボタン
⑪Bluetooth®LEDインジケーター
⑫電源/音量ダイヤル
⑬RCA出力端子
⑭USBポート
⑮DC端子

本体背面
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aiwa audio RPBRecord Player



記載の内容は2024年7月現在のものです。

衣装協力：

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。  ※Bluetoothは米
国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。 ※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標で
す。 ※そのほか、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログに使用して
いる画像はイメージです。

SNSやってます！

ID : @aiwamarketingjphttps://aiwa.net/support
aiwa製品サポート
製品に関するお問い合わせはこちら


