
JA2-SMW0001smartwatch

数十種類のウォッチフェイスをアプ
リを通じてダウンロードでき、気分
や機能に合わせて気軽にカスタムす
ることができます。

心拍数／
血中酸素濃度測定
24時間リアル心拍数モニタリングと
安静時心拍数曲線を記録すること
ができ、睡眠モニタリングもお手の
もの。血中酸素飽和度も測ることが
できます。

豊富な
ウォッチフェイス

IP67防水防塵
IP67等級防水防塵性能を備えて
います。ハードなアウトドア活動も、
その後のシャワーでもウォッチをつ
けたままで使用できます。

バッテリー
200mAh
200mAhのバッテリー搭載で、待機
時間は約5日間を実現しています。
毎日の煩わしい充電から解放され
ます。

新生aiwaの 3つの安心 ファブレス全盛期のいま
「自前」にこだわります。 変わり続けるものが

本物になる。

衣装協力：
aiwaデジタルイメージキャラクター 石橋凌

国内サポート拠点自社工場国内メーカー

充実機能の
スマートウォッチ。
JA2-SMW0001JA2-SMW0001

IP67防水防塵
血中酸素濃度も測定できる充実機能

スピーカー・
マイク内蔵

1.85インチ
液晶モニター

Bluetooth®5.2
スマートフォン通話対応

アプリ対応OS
iOS10以上
android 5.1以上

wear



smartwatchJA2-SMW0001

SNSやってます！

ID : @aiwadigitaljp

記載の内容は2022年10月現在のものです。

www.aiwa-digital.com/support
aiwaデジタル製品に関するお問い合わせは

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。  ※Android は Google 
LLC の商標です。※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOS は、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。※
Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。  ※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記
録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。 ※そのほか、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録
商標または商標です。  © aiwa digital 2022

ディスプレイ 1.85インチTFT液晶

JAN 4560456785051

製品仕様

型番 JA2-SMW0001

画面解像度 240×280px

Bluetooth® Bluetooth® 5.2（スマートフォン通話対応）

センサー 心拍数センサー、血中酸素濃度センサー、加速度センサー

スピーカー 内蔵

マイク 内蔵

バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池（200mAh/3.8V）
充電時間 : 約1.5時間 待機時間 : 最大約5日間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。

防水/防塵性能 IP67

動作温度 -10～45℃

外形寸法 W約38× D約11 × H約45mm（突起部除く）

質量

対応OS iOS10以上　android 5.1以上

約57g

各部名称／インターフェース

本体正面 本体背面

①ディスプレイ（タッチパネル）
②デジタルクラウン
③マイク
④ボタン
⑤充電端子
⑥センサー
⑦スピーカー
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