


10.3inch androidTM tabletJA2-TBA1001
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CPU Mediatek MT8183 Octa core（Cortex-A73 Quad core 2GHz ＋ Cortex-A53 Quad core 2GHz）

JAN 4560456785006

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。 ※ファイルの種類/記
録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。 ※本製品でネットワーク機能を
使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。 ※Android は Google LLC の商標です。 ※コンテンツによってはダウン
ロードできないものもあります。 ※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などで
きない場合があります。 ※microSDカードは別売となります。 ※そのほか、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録
商標または商標です。 ※みちびき（準天頂衛星システム）とは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測
位システムのことで、英語ではQZS S（Q ua si-Zenit h S atell i te  Sy s tem）と表記します。出典：みちびきウェブサイト
https://qzss.go.jp/overview/services/index.html ※Gorilla®ガラスは、Corning Incorporatedの登録商標です。
© aiwa digital 2022

製品仕様　本体

各部名称／インターフェース

型番 JA2-TBA1001

GPU Mali-G72

メモリ 4GB

接続方式 ポゴピン（5ピン）

JAN 4560456785075

キーボード（別売）
型番 JA2-TBA1001-KB

キー数 80キー

キータイプ パンタグラフ
外形寸法（キーボードのみ） 展開時：W約252 × D約334 × H約8mm　折りたたみ時：W約252 × D約163 × H約17mm

質量 約340g

ストレージ 64GB

OS android 12

無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

Bluetooth Bluetooth 5.0

ディスプレイ 10.36インチIPS液晶モニター

画面解像度 2000×1200px

カメラ フロント : 800万画素　リア : 1300万画素（AF）

衛星測位システム GPS/QZSS（みちびき）

センサー 加速度センサー、明るさセンサー、近接センサー

スピーカー 内蔵 1W 8Ω ×4

マイク 内蔵 ×2

対応メディア microSDカード（SDHC、SDXC含む）

インターフェイス USB type-Cポート ・ キーボード接続端子 ・microSDカードスロット

電源 AC電源アダプター　AC100V～　50/60Hz　5V/3A

バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池（6800mAh/3.8V）
充電時間 : 約3.5時間（電源オフ/AC電源アダプター充電） 連続使用可能時間 : 最大約6.5時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。

使用環境 温度 : 0～45℃ ・ 湿度 : 最大70% （結露なきこと）

防塵/防水性能 IP65

外形寸法 W約248.8 × D約7.9 × H約158.5mm（突起部除く）

質量 約490g
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①ディスプレイ（タッチパネル）
②カメラ（前面）
③近接 /明るさセンサー
④LEDフラッシュライト
⑤カメラ（背面）
⑥音量調節ボタン
⑦マイク ×2

⑧microSDカードスロット
⑨キーボード接続ガイド
⑩ポゴピン（キーボード接続）端子
⑪スピーカー ×4

⑫USB type-Cポート
⑬電源ボタン




